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Arbeitsblatt onstruktion eines
Niederschlagsprofils
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produktorientierte Vertiefung der Beschaftigung mit der Niederschlagsveiag in der
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sich wegen des relativ hohen Arbeitsaufwandes als Partnerarbeit oder als antefur
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Konstruktion von Profilen stellt auch eine wichtige geographische Fachmethode dar,
weshalb die Aufgabenstellung neben der im Lehrplan geforderten Umwelt-adie

Methodenkompetenz der Schilerinnen und Schiler fordert.

Anleitungen zum Arbeitsblatt (in Partnerarbeit)

Ein Niederschlagsprofil ist eine besonders anschauliche Form der Darstglter

raumlichen Abwandlung der Niederschlagsverhéltnisse. Der Vorteil liagler einfachen

Konstruktion dhr benétigt einfach Niederschlagswerte von geeigneten Messstationen,

deren Seehthe und einen Atlas oder eine Karke5u u  #0' /' . & -/ ... #4.$. # -/
I $ -( -&aus derihrdie Entfernungen zwischen den einzelnen Messstationen

bestimmen konnt!
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1. Die Niederschlagswerte geeigneter Messstationen findet ihr in deretien

Tabelle:

Station Seehbthe (m) Jahresniederschlag (mm)
Altaussee 950 2166
Bad Aussee 640 1494
Irdning 710 1034
Planneralm 1600 1428
Oberzeiring 930 896
Zeltweg 677 842
Gleinalpe 1590 1309
Graz/Universitat 369 872
LaRnitzhdhe 535 907
Gleisdorf 380 843
Flrstenfeld 276 797

Anmerkungen: Daten flir den Messzeitraum 1951-70 (au\K®NIGGL978);
L$#- S #0' /' . & -1 ... #4.3. # -1/ - 1 $ -(-&, 1 -2) [Iv ))s$. $ |
")) - (/2 $(C ... , 1*( #-$!/50" e'5 - 0 -)0) $$( /B*)y 52%) #)

Gleinbach und Ubelbach also etwas sidlich des Speikkogels (1988m) einzutragen.

2. Zeichnet nun auf ein DIN A4-Blatt (am besten kariert) ein rechtwinkelige

Koordinatennetz mit dem Nullpunkt links unten!

3. Sucht die einzelnen Stationen im Atlas oder in einer Karte, bestimmt die
Entfernungen zwischen ihnen und Gberlegt euch einen geeigneten 8fal, um die
Stationen ihrer realen Distanz entsprechend auf der X-Achse auftragekbnmen

(die Lange der X-Achse muss der Summe aller Entfernungen entsprechen)!
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4. Auf der X-Achse werden nun die Entfernungen zwischen den Stationen (beginnt
ganz links mit Altaussee) aufgetragen, auf der Y-Achse die Seehohe. Vengadst
auf die entsprechende Beschriftung und Skalierung der Achsen! Beacli&ss die
Seeho6he gegeniuber den Entfernungen auf der X-Achse stark tiberhoht dargestellt

werden muss (z.B. 1000 m = 4 cm).

5. Wenn ihr die Punkte geradlinig miteinander verbindet, entstehhevereinfachtes
Hohen-Profil durch die Steiermark von Nordwesten nach Sudosten. lhr konnt die

Flache unterhalb dieses Profils grau farben oder schraffieren.

6. Verwendet nun die rechte Begrenzung des Diagramms als Y-Achse fur die
Niederschlagswerte! Vergesst nicht auf die entsprechende Beschriftung) un
Skalierung! Als MaR3stab kénnt ihr z.B. 1000 mm = 8 cm wéhlen. Tragt nun in Blau

Uber jeder Station den zugehdrigen Niederschlagswert auf.

7. Wenn ihr die blauen Punkte durch dicke blaue Linien miteinander vedei)
entsteht als Endergebnis das Niederschlagsprofil. Wenn ihr die Aufgabe richtig
ausgefuhrt habt, wird deutlich erkennbar, dass der Niederschlag von Nordwesten
nach Stdosten ab- und in den einzelnen Regionen jeweils mit steigeis#ehohe

zunimmt.
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